	序号
	产品名称
	技术参数
	数量/单位
	预算单价（元）
	小计（元）

	1
	新型自动榨油机
	11-15(KW)/380v，产量6-7T/24h 重量600kg，外形尺1870*450*1120（mm）
	1套
	34000
	34000

	2
	环保电炒锅
	30KW/380v，产量230-380kg
锅内径1100（mm）
	1台
	26000
	26000

	3
	360旋转上料机
	1.5（kw）/380v ，160不锈钢,产量1-2T/hΦ160*2米
	2套
	3500
	7000

	4
	节能电机1
	额定电压18.5 千伏。转速： 1470r/min，绝缘等级B防护等级有 IP23
	1台
	4300
	4300

	5
	节能电机2
	额定电压5.5 千伏。转速：1470r/min，绝缘等级B.防护等级有 IP23.
	1台
	4300
	4300

	6
	360旋转装饼机
	1.5（kw）/380v，160不锈钢,产量1-2T/hΦ160*1.5米
	1套
	5000
	5000

	7
	新型高精度过滤机
	1.5（kw）/380v ，350板框,滤板尺寸355*355（mm）
	1套
	4000
	4000

	8
	环保节能电加热系统
	额定功率3KW，榨油机轴芯内外加热, 电加热功率3KW,每分钟加热温度4摄氏度。
	1套
	6000
	6000

	9
	粉碎系统
	350板框，配套额定功率5.5KW电机，产量230-380kg
	1套
	6000
	6000

	10
	排烟排尘管道
	1.5镀锌铁皮。直径160CM。长度6m.烟尘处理量每小时三立方。
	1套
	8000
	8000

	11
	变电器系统
	315Kva, 金属铠装中置式开关柜KYN28系列。真空负荷开关环网柜HXGN系列。1. 额定电压：高压侧： 10kV低压侧： 0.4kV2. 额定电流：高压侧： 18.2A。低压侧： 454.7A。3. 损耗：空载损耗： 475W。负载损耗： 3650W4. 短路阻抗： 4%5. 连接组别： Yyn0（星型-星型连接且中性点引出）或Dyn11（三角形-星型连接且中性点引出）。
	1套
	162400
	165400

	共计:
	270000



